
РЕШЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 3arm 

Каждый 3arm манипулятор индивидуален. «Механическую руку» надо 
настроить для достижения наилучших показателей эффективности 
поставленной задачи. 

ВОПРОСЫ 

КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ 

ЗАКРЕПИТЬ В МАНИПУЛЯТОРЕ? 

Проектирование держателя инструмента 

Вы уже знаете, какой инструмент закрепите в руке 

3arm?  

Теперь надо выбрать держатель для инструмента 

или инструментальную головку и определиться с её 

ориентацией. 

Тип 

 

 

Сбалансированная конструкция 

Вес инструмента в сборе является определяющим 

показателем при проектировании рабочего места с 

«механической рукой». Перед отправкой готовой 

продукции покупателю, все наши манипуляторы 

точно калибруют наши рабочие. 

Производитель 

 

 

Модель 

 

 

Какие способы крепления и монтажа руки?  

Как пожелаете! 

3arm можно монтировать на стол, на стену, на пол, 

на потолочный рельс.  

3arm можно закрепить на колонне, на опоре 

балюстрады, на гидравлическом или механическом 

подъёмнике, на тележке.  

Опции смотрите на страницах 23 и 24. 

Ориентация оси инструмента 

 

 

Вес 

 

 

Направьте нам 3D проект инструмента 

в формате .STP 

 

Механизмы блокирования движений консолей 

«руки» 

Фиксация частей манипулятора позволит без 

особых усилий позиционировать инструмент, 

заблокировать в определённом положении, 

разблокировать тормоз и переместить к месту 

следующей работы.  

Механизмы блокирования частей манипулятора 

обязательны для выполнения некоторых работ. 

КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ, РАБОТЫ? 

Наибольшая длина горизонтально 

 

 



Наибольшая высота вертикально 

 

 

Энергия перемещения 

Прочные конструкции закрытых корпусов частей 

манипулятора 3arm поглощают значительную часть 

механической энергии. 

Вес инструмента в сборе и крутящий момент 

привода необходимы нам не только для выбора 

конфигурации манипулятора, но и для его 

калибровки и подбора инструментальной головки. 

Способ крепления манипулятора 

        

ПОЛ 

         

СТЕНА 

        

ПОТОЛОК 
 

Монтажное решение 

      

ПОДВИЖНЫЙ 

       

ПОДЪЁМНИК 

       

РЕЛЬС 

       

БАЛКА 

         

КОЛОННА 

       

МАГНИТ 
 

Тип блокировки частей манипулятора 

     НЕТ       ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

     МЕХАНИЧЕСКИЙ       МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 

ОСНОВАНИЯ 

     ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТ КЛАВИШИ ИНСТРУМЕНТА 
 

Гарантии 

Полное покрытие гарантией в 1 год на заводской 

брак. Исключая повреждения, возникшие от 

перегрузок и любого использования 3arm вне его 

функционального назначения. Гарантия 

распространяется на работы и на части. 
Крутящий момент привода инструмента 

ТОЧНО 

 

 

 

Направьте Ваш заполненный документ на zakaz@5-axis.ru   

mailto:zakaz@5-axis.ru

